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LEGENDA

Tempi dei primi arrivi ai geofoni

Profilo topografico

Distanza dalla superficie
topografica del limite di strato

2500 m/s
Velocità sismica dello strato
in metri al secondo
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GEOPROVE s
a
s

GEOGNOSTICA - GEOFISICA

PROVE PENETROMETRICHE

e-mail info@geoprove.com P.I. 01066010461http://www.geoprove.com
via Buiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

CON ONDE SH

ST 5Profilo: 1:500Scala

0409284File: Data: 28/09/04

120 m

NW SE

160 m/s
160 m/s 140 m/s 200 m/s

390 m/s 390 m/s
380 m/s390 m/s

730 m/s 730 m/s 740 m/s730 m/s

Sorbano del Giudice

Massicciata stradale, riporto, limi argilloso - sabbiosi
da molli a mediamente compatti

Sabbie e ghiaie da mediamente addensate ad
addensate (depositi alluvionali); argille molto
compatte/dure (depositi fluviolacustri)

Ghiaie e ciottoli molto addensati ;
argille dure

(depositi alluvionali)
(depositi fluviolacustri)


