(msec.)

Tempi

topografica (m.s.l.m.)

Quota della sup.

400

360

320

280

240

200

160

120

80

40

30

25

20

-10

-15

-20

-25

E1 =GI/1

D1 = G6/7

D2 = G18/19

E2 = G24/24

SW

_ 400
A=Gl1 C=G12/13 B =G24
_ L 360
_ L 320
o/ 7 2% v
_ ’ V | 280
V. — N/
i T Y— 240
— A\
|V g v | 200
VY
” v 160
} v 7 v v —
Ve g ¥
71— v -
A\
V. YV
_ _ - |80
_ |40
W,
W
0
| | 30
1 260 m/s 240 m/s 220 m/s 260 m/s o5
':\..f—"‘w.--ﬂu—-:\:f—"‘\.---:js-'" -ﬂu—-::f—ﬂw-ﬂu—-:\:—ﬁw-ﬂu—::—ﬁw-ﬂu—-:;—ﬁw- w-:':—ﬂ\.--ﬂu—-:“:u—ﬂ\.--ﬂu—-‘:u—ﬁ\.--ﬂu—N—Hw-ﬂrwﬂr-:u—ﬁw-ﬂr-:u—ﬁw-ﬂrﬂu—ﬁw-ﬂu—-:u—ﬁw-ﬂu—q. -""u—-:u—""\.--ﬂu—ﬂu—""\.--ﬂu— 20
15
10
L5
L0
| -5
730 m/s 720 m/s
. 700 m/s 710 m/s 10
| L 15
| | -20
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Hom -25
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100 105 110 115 120 125 130

(m)

idwis ]

(ooswi)

‘dns pjjep DIOND

(‘w''s'w) poyoibodoy

GEOPROVE ¢

di PAOLO SANI, PIETRO BARSANTI & C.

0°0°[|%°%0°%° GEOGNOSTICA - GEOFISICA

P> PROVE PENETROMETRICHE

< viaBuiamonti, 29 LUCCA - Tel. 0583/467427 Fax. 0583/91090
http://www.geoprove.com e-mail info@geoprove.com Pl. 01066010461

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE
CON ONDE SH

LEGENDA

/V/ Tempi dei primi arrivi ai geofoni

_~——— Purdfilo topografico

Distanza dalla superficie
~~—__— topografica del limite di strato

Velocita sismica dello strato

2500 m/s ) .
in metri al secondo

Terreno agrario, sabbie limoso - argillose sciolte,

Sabbie, ghiaie e ciottoli da mediamente addensati
ad addensati (depositi alluvionali); argille molto
compatte/dure (depositi fluviolacustri)

Ghiaie e ciottoli molto addensati (depositi alluvionali);
argille dure (depositi fluviolacustri)
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